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PFijméte nize uvedené odmitnuti odpovédnosti a stahnéte si soubor s aktualizaci do svého PC.
Vypalte soubor na prazdny disk CD-R. Dodrzujte nasledujici:

o Ulozte soubor s aktualizaci (SGFW_BE3.BIN) pfimo do KORENOVEHO adreséie. Neukladejte ho do 2adné slozky.
Na disk neukladejte Zadny jiny soubor.

Neménte nazev souboru

Pouzijte souborovy systém ISO 9660 Level 1.

Jedna relace

Zapis provadéjte pomalou rychlosti (doporucena je maximalné 8nasobna rychlost)

° Disk CD-R uzavrete.
Zapnéte televizor a prepnéte vstupni signal, aby se na obrazovce objevil signél z rekordéru.
Stisknutim tlacitka POWER (Zap / vyp) rekordér zapnéte. Ujistéte se, Ze rekordér neprovadi nahravani nebo néco neprehrava.
Zjisténi aktualni verze softwaru rekordéru.

. Na dalkovém ovladadi stisknéte tlacitko SYSTEM MENU (SYSTEMOVA NABIDKA), vyberte moznost "SETUP" (NASTAVENT) a stisknéte
tlacitko ENTER.

o Vyberte moZnost "Basic" (Zakladni Udaje) a nasledné stisknéte v uvedeném poradi tlacitka 1, 2, 3 a 0.




Na obrazovce se zobrazi aktudlni verze softwaru rekordéru.
Pokud je verze firmwaru 2.21 nebo novéjsi, neni tieba ho aktualizovat.

Stisknéte tlaitko ENTER a naslednym stiskem tla&itka RETURN (NAVRAT) na dalkovém ovladani se vrétite na normalni zobrazeni.

6.  Stisknéte tlacitko Open/Close (Otevrit/zavfit), oteviete DVD mechaniku a vloZte disk do rekordéru.
Ujistéte se, Ze rekordér neprovadi nahravani nebo néco neprehrava.

Stisknéte tlacitko Open/Close (Otevfit/zavrit) znovu a DVD mechaniku zavrete.
Vyckejte, dokud nezmizi napis "LOAD" (NACITA SE) na displeji ¢elniho panelu rekordéru. To méze trvat nékolik minut.

Poznamka 1: Neni mozné rekordér aktualizovat béhem nahravani. V takovém pripadé se DVD mechanika automaticky otevie. Zkuste
to znovu po skonceni nahravani.

Poznédmka 2: KdyZ se na obrazovce zobrazi napis "Previously upgraded to a new version" (Aktualizace na novéjsi verzi jiz byla
provedena), disk vysurite a rekordér pouZivejte beze zmény.

Poznamka 3: Ukony po provedeni aktualizace.

7. Vyckejte, dokud se na obrazovce nezobrazi napis "Recorder Software Upgrade" (Aktualizace softwaru rekordéru) - mdze to trvat nékolik minut -
, poté vyberte moznost "OK" a spustte aktualizaci stiskem tlagitka ENTER.

Po dobu nékolika minut na obrazovce neuvidite zddny obraz. Béhem této doby s rekordérem nic neprovadéijte.
Poznamky:
Béhem aktualizace neodpojujte pfivod proudu.

KdyZ se na obrazovce neobjevi napis, oteviete a zaviete mechaniku, a nactéte disk znovu. Pokud se stale nezobrazuje zadna zprava,
je mozné ze doslo k selhani pfi vytvareni disku. Disk vyjméte a zkuste ho vytvorit znovu.

Pokud se na obrazovce zobrazi napis "Cannot play this disc" (Tento disk nelze prehrat), vytvoreni disku pravdépodobné selhalo. Disk
vyjméte a zkuste ho vytvofit znovu.

Po vyjmuti disku stisknéte na rekordéru tlac¢itko POWER (Zap/vyp) a drzte ho stisknuté po dobu 10 sekund. Poté se na displeji na ¢elnim panelu

rekordéru objevi napis "WELCOME" (VITEJTE).

DVD mechanika se za chvili automaticky uzavie a na displeji rekordéru se zobrazi hodiny.

Poznamka: Kdy? je funkce "Dimmer" (Ztlumeni displeje) nastavena na hodnotu "Save Power" (Setfeni energii), hodiny se po
aktualizaci na displeji nezobrazi.

Stiskem tlacitka POWER (Zap / vyp) rekordér zapnéte.

10. Ovérte si, zda je verze softwaru rekordéru 2.21. Pokud tomu tak neni, provedte prosim aktualizaci znovu.

Stisknéte tlatitko SYSTEM MENU (SYSTEMOVA NABIDKA), vyberte moznost "SETUP" (NASTAVENI) a stisknéte tlatitko ENTER.
Poznamka: Moznost "SETUP" (NASTAVENI) neni mozno vybrat béhem nahravani. V takovém pripadé tento krok provedte az po
ukonceni nahravani.



. Vyberte moznost "Basic" (Zakladni Udaje) a nasledné stisknéte v uvedeném poradi tlacitka 1, 2, 3 a 0.

L] Na televizni obrazovce se zobrazi aktudlni verze softwaru rekordéru.



° Stisknéte tlacitko ENTER a naslednym stiskem tlacitka RETURN (NAVRAT) se vrétite na normalni zobrazeni.

° Vas DVD rekordér je nyni pfipraven k normalnimu pouzivani.

Poznamky pro uzivatele
Ukony po provedeni aktualizace

Vytvoreni soubori s titulky
1. Nazev filmu a ndzev souboru s titulky musi byt shodny.
Napfiklad:
Spravné: sony.avi , sony.srt
Spatné: sony.avi , sonysubtitle.srt

Poznamka: V tomto prikladu je soubor ".avi' film ve formatu DivX a soubor ".srt' je soubor s titulky

2. Soubor s filmem a soubor s titulky musi byt také umistény ve stejné sloZce a vypaleny na stejném disku.
(Poznamka: Format Packet Write neni podporovan)

Tato aktualizace umozniuje, aby DVD rekordér precetl nasledujici soubory s titulky:

[ ".srt' : SubRip
° '.sub' : Micro DVD
o ".txt' : Micro DVD

Vezmeéte prosim na védomi, Ze ostatni podobné formaty nejsou podporovany.
PFepnuti pisma titulkéi na DVD rekordéru

1.  Stiskem tladitka SUBTITLE (TITULKY) zapnéte zobrazeni titulkd
2. Opakovanym stiskem tlacitka SUBTITLE (TITULKY) pfepnete na pozadovany typ pisma. Typ pisma se méni s kazdym stiskem.
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Jsou rozeznavany typy pisem pro titulky v nasledujicich jazycich

1. EAIbénétina, bosenstina, chorvatstina, cestina, anglictina, némdcina, madarstina, islandstina, irstina, polstina, rumunstina, slovenstina,
slovinstina

2. Qbulharétina, bélorustina, angli¢tina, makedonstina, moldavstina, rustina, srbstina, ukrajinstina

3. [=lrettina

4, Qalbénétina, danstina, nizozemstina, anglictina, estonstina, finstina, francouzstina, gaelstina, némcina, italstina, kurdstina (latinka), norstina,

portugalstina, Spanélstina, Svédstina, turectina



Poznamky

(] Pokud je stisknuto tla¢itko SUBTITLE (TITULKY) a titulky nejsou kompatibilni pro prehravéani na tomto DVD rekordéru, ikona titulk{ se v
pravém hornim rohu obrazovky neobjevi.

° Nékteré titulky neni mozné zobrazit, pokud je nazev souboru pfilis dlouhy nebo pokud je soubor ulozen pfilis hluboko v adresafové strukture.
(] Kdyz se na scéné pohybuje pFilis mnoho postav, nemusi byt zobrazeny Gplné vSechny titulky.
(] Nejsou podporovana pisma v kédovani unicode



