OEM:Siemens TBA120S;TBA120AS Data Sheet

TBA 1 20 S Bestellbezeichnungen
TBA 120 AS TBA 120 S: Q67000-A490

TBA120AS5:Q67000-A525

FM-ZF-Verstarker und Demodulator

Vorlaufige Datan

Symmetrischer, achistufiger Verstirker mit symmetrischem Koinzidenzdemodulator zur Verstiarkung,
Begrenzung und Demodulation von frequenzmodulierten Signalen, besonders geeignet fir den
Tan-ZF-Teilin F5-Gerdten und als FM-2ZF-Verstarker in Rundfunkgeraten. Der Schaltkreis ist direkt
austauschbar mit TBA 120 (PIN-kompatibel).

Hervorragende Begrenzungseigenschaften
Sehrgute Frequenzkonstanz der Wandlerkennlinie
Groker Betriebsspannungsbereich (6 bis 18 V)
Sehr geringe axterne Beschaltung

TBA120S TBA120AS
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Plastik-Steckgehduse 20 A 14 DIN 41866 Plastik-Steckgehause 20 A 14 DIN 41866
(TO-116) (14 Anschliisse; QIL) Gewicht etwa 1,1 g
{14 Anschliisse, DIL) Gewichtetwa 1,1 g

TBA 120 5.
Grenzdaten TBA 120 AS
Betriebsspannung Laan 18 v
Umgebungstemperatur im Betrieb Tu -15 bis +70 *C
Lagertemperatur Ts —40 bis +125 °c
Gesamtverlustleistung Piat 400 W
(max. 1 min) Prot 500 miy
Z-Strom 12 15 md,
{max. 1 min) I12 20 ma,

Spannung Us 4 v
Strom I3 5 mA
Strom Ia 2 mA
Uberbriickungswiderstand (max) R13.14 1 ki
Wirmewiderstand ( System- Luft) Rinhsy =120 K/W
Funktionsbereich Ugatt G bis 18 W
Frequenzbereich f D bis12 MHz
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TBA120S
TBA 120 AS
Kenndaten des Verstirkers mit Demodulator
(Ugan=12V:Ty=25"C) min e max Einhait
Gesamtstromaufnahme Tgan 10 14 18 mA,
As=o0; bei Rs=0:lpar+2 mA
ZF-Spannungsverstarkung Lig/ Ll s Vu 68 dB
=55 MHz
ZF-Ausgangsspannung bei Begrenzung
je Ausgang L pss 250 my
NF-Ausgangsspannung UNEait 1.1 v

f=55MHz: Af= L 50kHz: Ug=10mV:
frod=1kHz; OQ=45; k=4%

NF-Ausgangsspannung UNFati 0,55 v
=55 MHz: Af= 450 kHz: Ug=10 mV':
frmod=1kHz; @=20; k=1%

Eingangsspannung fir Begrenzungs- UBegr 30 B0 pV
einsatz /=55 MHz: Af=1 B0 kHz:;
fmod=1kHz; Q=45

Eingangsimpedanz ZE 16/6 40/4,6 k(l/pF
=55 MHz

Ausgangswiderstand Ra 2.6 k{2

(Anschlul 8)

Regelhub der Lautstérkeregelung UnFmax 70 dB

UNFmin

Gleichspannungsanteil
des Ausgangssignals Lig 7.3 ')
LUg=0

AM-Unterdriickung AAM 45 55 dB
=586 MHz; f= + 50 kHz: Uy=500 puV:
fmod=1 kHz; m=30%

Potentiometerwiderstand RE a7 4.7 j L2
(-1 dB Abregelung)

Spannung Us 2.4 28 v
(=1 dB Abregelung)

Potentiometerwiderstand Rs 1.0 1.4 k(2
(=70 dB Abregelung)

Spannung Us 1.3 v
{—70dB Abregelung)

Kenndaten der Hilfsschaltung

Z-Spannung L2 11.2 12 13,2 v
Iiz=5mA

Z-Widerstand Rz 30 Q

Durchbruchsspannung Uceo Taz 13 v
I4=0;13=500 pA

Stromverstirkung B 30 20
I3=1 mA
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TBA120S
TBA 120 AS

Schaltbild
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TBA120S
TBA120 AS

Empfohlene Anwendungsschaltung
(5.5 MHz)

An den Anschlissen 3 und 4 liegen der Kollektor und die Basis eines Transistors, der als NF-Vor-
verstarker (Ic=6 mA) oder als Klangschalter (gleichstrommiéBiges Zu- bzw. Abschalten eines
RC-Gliedes) verwendet werden kann.

Am Anschlul 12 ist eine Z-Diode (12 V) zuganglich mittels der die Betriebsspannung dieser
Integrierten Schaltung oder die anderer Schaltungsteile im Gerdt stabilisiert werden kann
(Iz=15 mA).

Die integrierte Schaltung TBA 120 S wird gruppiert geliefert. Parameter ist die Lautstirke. Eine
Abregelung von 30 dB erfordert einen der jeweiligen Gruppe zugeordneten Widerstandswert, der
von Anschlub 5 nach Masse zu schalten ist. Die Gruppannummer ist auf dem Schaltkreis auf-
gedruckt.

Gruppe | Il i i | v I v |

RS | 1.9bis22 | 21bis25 | 24bis2,9 | 28 bis 3.3 | kO
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TBA 120 S mit keramischem Filter (Murata)

Fir gute Weitabselektion sollte das Keramikfilter
mit einem LC- Kreis kombiniert werden.

Frequenz | Filter | Widst. R

55 MHz SFC bS5MA 560 bis 680 {1

10,7 MHz SFC10.,7 MA 300 bis 3901}
4.5 MHz SFC 45MA | 1000 bis 1200 0}
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TBA120S
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Ausgangspegel Une=f (L'5)

Upan=12V, Ug=10 mV

dnﬂ Af= 4 50kHz; f=5,5 MHz

10 15 28 5V
.--.-.....-w'5
Ausgangspegel Une=F(Rs)
Upan=12V; Ue=10mV
deAf=-+50kHz; f=5,5 MHz
i _,_,_.E = =
=10 g
Uy -0
l i
=30 v
-4
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=10 i
1 7 3 bk

NF-Ausgangsspannung Unres=F (Ugat)

6012 Eingang, A4f=- 50 kHz

;h;] (AnschluB 5 unbeschaltet)
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Klirrfaktor k=f (L/nEg)

Ugan=12V;f=5,5 MHz; Af= 50 kHz

\

\\

N k=17%IC=150F)

N

N L kL% 2,260 |
T
k=1G(CBA0pMER D)

] L0
-0 <60 -50 -0 30 70

- 0gB

www.semicon-data.com

N
™



http://www.semicon-data.de/

OEM:Siemens TBA120S;TBA120AS Data Sheet

TBA120S
TBA 120 AS

AM -Unterdriickung aapm=F (LU'g)
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